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Les devantures commerciales

Les devantures de magasins jouent un role essentiel
dans la scénographie urbaine et la personnalisation des
centres-villes

D'INTERIEUR

il Dans la mesure du possible, le respect des
T menuiseries en bois traditionnelles est un atout
important pour la qualité visuelle du patrimoine urbain.
It est possible également de trouver des devantures

ol plus contemporaines

dri | Lors de la pose de rideaux métalliques, le coffre
V) ank i

&

e

i\

d'enroulement devra étre intégré a lintérieur du
batiment. Ces rideaux devront étre ajourés (grilles)

Afin de faciliter le choix des commergants pour créer
leur identité commerciale, le nuancier-conseil présente
une sélection de références de couleurs adaptées a
leurs attentes, tout en respectant le patrimoine coloriel
du Parc naturel régional de la Haute Valiée de
Chevreuse
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EXEMPLES DE DEVANTURE COURANTE

P ; Les éléments décoratifs et
1 : _ T typographiques des

i PATISSERIE commerces.
= Les menuiseries des

| 1 devantures peuvent adopter

le décor d'autrefois, avec de
discrétes moulures pour
souligner les panneaux :

ces moulures peuvent étre soit
noyées dans la couleur
générale, soit mises en relief
= par un contour de valeur plus
claire.

PATISSERIE.Patisseric Didot Bold:
PATISSERIE. Pdtisserie (Minion Bold . Minion Bold Italic)
PATISSERIE. Patisserie (Trebuchet MS Bold)
PATIS S ERIE. Pétisserie (Arial Bold Italic)

Il est important de ne pas trop contraster ce rechampissage (en blanc, par exemple) mais de se limiter & un contraste de valeur aussi discret
que possible : nous recommandons par exemple, d'utiliser la méme couleur éclaircie a environ 55%.

Par ailleurs, la qualité typographique des enseignes est le garant d'une bonne mise en valeur des commerces.
Nous présentons ci-contre guelques exemples de typographies
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5 familles de couleurs déclinées en colonnes,pour valoriser et embellir les commerces,
en harmonie avec les couleurs ponctuelles des menuiseries, pour une meilleure intégration
visuelle sur les facades des bourgs.

v

neutres et gris

A 4

pierre et rouges

v

verts vegétaux

E 01

E 05

RAL: 070 80 20

RAL: 060 90 10 RAL: 1507010

E 02

RAL : 1107020

RAL: 08090 10

EN

RAL :000 55 00 RAL : 3004 RAL =095 40 30

E12
RAL: 07040 10

RAL ;0102015

RAL:250 50 10

v

verts bleutés

v
bleus turquoises

RAL~2007005

RAL ~ 20070 15

RAL: 180 40 30

RAL: 170 40 10 RAL:2003033

RAL :20020 10

RAL : 230 20 20
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Couleur de devanture - E 3
Couleur de rechampi- E 3 4 50%

Couleur de devanture - E 5
Couleur de rechampi - E 5 a 40%

Couleur de typographie - E 4 Couleur de typographie - blanc

PATISSERIE

_ PATISSERIE

Couleur de devanture - E 8
Couleur de rachampi - E8 a 80%

Couleur de devanture - E 7
Couleur de rechampi - E 7 2 40%

Couleur de typographie - E1 Couteur de typographie - E 2
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Couleur de devanture - E 10
Couteur de rechampi -

Couleur de typographie - E 12

Couleur de devanture - E 13
Couleur de rechampi - E 2

Couleur de typographie - E 2
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Couleur de devanture - E 11
Couleur de rechampi - E 11 @ 50%

Couleur de typographie - E 2

RESTAURANT

Couleur de devanture - E 15
Couleur de rechampi - E 14

Couleur de typographie - E 14 & 35%
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Couleur de devantura - E17
Couleur de rechampi - E17 4 50%

Couleur de devanture - E 19
Couleur de rechampi - E 18

Couleur de typographie - Blanc Couleur de typographie - E 2

RESTAURANT

Pl Couleur de devanture - E18
| | Couleur de rechampi - E 18 @ 50%

Couleur de devanture - E 20
Couleur de rechampi - E 20 a 40%

Couleur de typographie - Blanc Couleur de typographie - E 18
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ADRESSES UTILES J

Il est important de prendre son temps et de s'entourer de conseils :
Vous pouvez demancder un conseil ponctuel a un architecte du CAU.E ou du Parc naturel.
- Entourez-vous de professionnels compétents (architectes, entreprises)

SERVICES ET CONSEILS
GRATUITS

PARC NATUREL REGIONAL
DE LA HAUTE VALLEE DE
CHEVREUSE

Maison du Parg,

Chateau de la Madeleine

78472 CHEVREUSE Cedex

Tel : 0130 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.fr
Atelier d'architecture, d'urbanisme
et de paysage

CONSEIL D'ARCHITECTURE,
D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT (C.A.U.E)
DES YVELINES

centre commercial,

3 Pl. Robert Schumann,

78180 Montigny-le-Bretonneux
Tel : 013048 00 14
www.archi.fr/CAUE78

CONSEIL D'ARCHITECTURE,
D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT (C.A.U.E)
DE L'ESSONNE

9Cr BIajse Pascal,

91000 Evry-Courcouronnes
0160793544

www.caue91.asso.fr

MAISONS PAYSANNES DE FRANCE

0130213031

www.ile-de-france.maisons-paysannes.

org
yvelines@maisons-paysannes.org
essonne@maisons-paysannes.org

TOUS LES GUIDES COULEURS
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N'hésitez pas a vous référer aux

Parc naturel régional

de la Haute Vallée de Chevreuse
CONCEPTION, ILLUSTRATION
Atelier 3D couleur

013052 09 09
accueil@parc-naturel-chevreuse fr
Réédition septembre 2022

fiches de recommandations architecturales,
au guide éco-habitat et éco-jardin édités par le Parc
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Guide des couleurs et des matériaux du bati dans le Parc Qe

- naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse  RChiAGS
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L.E Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse regroupe des bourgs, villages et hameaux aux qualités
paysageres, urbaines et architecturales reconnues. Ce sont notamment les matériaux et techniques utilisés qui
fagonnent l'identité du bati et lui donnent sa coloration et ses textures.

L'architecture traditionnelle puisait ses ressources dans un registre limité : d'une part, dans les matériaux locaux

et d'autre part, en utilisant quelques pigments naturels et oxydes

Cependant, cette belle harmonie de matiére et de couleur tend a s'estomper en raison de la grande diversité des
produits disponibles, de la perte des savoir-faire liés au bati ancien, et plus généralement, d'une banalisation et
d’une standardisation dans I'acte de construire.

Conscient de cet appauvrissement et dans le cadre de ses missions pour renforcer la qualité architecturale et
préserver son patrimoine, le Parc naturel régional a souhaité se doter de plusieurs outils pratiques, a destination
d'un large public.

C'est pourquoi, en complément d'un cahier de recommandations architecturales et d'un guide éco-habitat, le Parc
édite cette brochure de recommandations qui concerne l'aspect extérieur des constructions.

Ce guide doit nous permettre de mieux comprendre, apprécier et donc de mieux respecter le bati ancien mais aussi
d'intégrer les constructions nouvelles.

Il expliqgue comment utiliser les matériaux, associer les couleurs pour une meilleure intégration dans les sites. Il fait
la synthése d'une étude qui a porté sur I'ensemble du territoire du Parc.

A partir de nombreux prélévements de matériaux, relevés et photographies, des palettes de couleur ont été
sélectionnées pour les 5 grandes familles de bati retenues. Les palettes qui complétent cette brochure sont
présentées sous forme de 5 guides disponibles dans les mairies ou a la Maison du Parc.

Le but de cette charte de coloration n'est pas d'imposer mais de mettre a disposition des gammes de couleur en
accord avec les tonalités générales du territoire et les catégories de batiment.

Je suis convaincu que ce guide pratique agira durablement sur I'harmonie des paysages de la Haute Vallée de
Chevreuse.

Le Président du Parc naturel régional

Yves VANDEWALLE
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Photographies :

LLa grande majorité des photographies de cet ouvrage ont été
faites dans le Parc naturel régional. Cependant quelques
exemples ont été pris en dehors du périmétre du Parc.

Avertissement :

La reproduction sous quelque forme qu'elle soit de tout ou partie
de ce document est interdite sans I'autorisation expresse du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Les illustrations et photos sont montrées a seul titre informatif.
Cette publication n'ayant aucun but commercial ni publicitaire, la
responsabilité du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, des
auteurs et des concepteurs ne saurait aucunement étre engagée
quant au droit & l'image.
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seulement 30 kilométres de Paris, la Haute Vallée
iz Chevreuse a conservé des paysages et un
patrimoine architectural exceptionnels. Situé au
sud-est du département des Yvelines, le Parc naturel
régional a été créé en 1985 et regroupe 21
communes.

La géographie et les paysages du Parc se
caractérisent au sud par une partie de la forét de
Rambouillet et au nord par un plateau agricole
entaillé de petites vallées et de coteaux boisés ol se
sont implantés abbayes, parcs et chateaux
aujourd'hui renommes.

Au cours de la deuxieme partie du XXe siécle, la
Haute Vallée de Chevreuse a connu des
transformations  importantes et une forte
augmentation de sa population : ainsi, ce territoire
rural est devenu en un demi-siécle un territoire
péri-urbain entouré par des pdles importants comme
Rambouillet, le plateau de Saclay ou
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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les grandes fermes de plateaux témoignent de la 158 8 =0TE BXpO=TTT=

Les bourgs de Chevreuse et de Rochefort-en-Yvelines sont remarquables par leur état de
conservation. De nombreuses maisons bourgeoises illustrent la diversité des styles des XiX et XXe
siécles, alors que les lotissements et les groupements d'habitations sont le reflet de |'urbanisation
croissante.

C'est a ce titre qu'une charte des couleurs et matiéres,destinée a la mise en valeur du domaine
bati, paralt nécessaire et essentielle pour la cohérence de la perception du paysage et la mise en
valeur d'un patrimoine régional original et sensible.
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Cette phase de travail est une partie essentielle de
I'analyse de site.

En effet, grace aux échantillons prélevés sur place, il
est possible de se fonder sur les données objectives
que fournit le bati : ce sont les témoins originaux des
couleurs et des matériaux de construction, et leurs
multiples nuances sont représentatives de la richesse
de leurs pigments et de leurs textures

Sont rassemblés, ci-contre a gauche, différents
prélevements de matériaux de fagades : pierres
meuliéres ocrées, grés gris ou blond, rognons de silex,
sables colorés prélevés dans les sablieres locales,
mortiers blancs a base de platre, tuiles de terre cuite
rosées, ocrées ou brunes et surtout enduits aux teintes
neutres (sable et grés blond), blondes et ocrées, ou
encore ocre rouge grace a I'ajout de briques pilées
dans le mortier.

Les échantillons de peinture présentés ci-contre sont
une synthese des coloris observés de fagon récurrente
sur les portes et volets des habitations du Parc :
neutres blanc, créme, ivoire ou gris, coloris classiques
profonds, tels que vert wagon ou bleu foncé, rouges et
bruns chaleureux, turquoises, bleus et verts en
demi-teintes mais aussi des gris colorés roses ou taupe
d'une grande élégance dont il faudra tenir compte pour
la palette ponctuelle des menuiseries

Prélévements de pierres meulieres et de grés, de
sables, d'enduits et de peintures de portes et de volets
effectués sur le ferrain.
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La Haute Vallée de Chevreuse qui s'étend sur la partie ouest de l'ancien pays du Hurepoix correspond aux hauts bassins versants de |'Yvette et

de la Rémarde. Ce territoire recéle dans son sol les quelques matériaux qui seront utilisés dans la construction au cours des siécles et qui vont
lui donner son homogénéité de matiéres et de couleurs.

Ainsi, les argiles, les sables de Fontainebleau, la meuliére* et le grés* sont-ils les ingrédients de base utilisés dans les constructions

traditionnelles. lls donnent en quelque sorte la tonalité des paysages batis qui perdurent aujourd'hui, méme si, depuis plus d'un siécle, de

nouveaux matériaux et techniques se sont largement répandus.

Les toitures
Pour les couvertures, le matériau dominant est la terre cuite.

Les tuiles étaient fabriquées localement avec des argiles ocres jaune qui donnent aux toits
une nuance assez claire. Petit a petit, des tuiles plus rouges et brunes ont été introduites
La tuile est, par endroits, le matériau presque exclusif, ce qui donne une belle harmonie
visuelle, comme a Rochefort-en-Yvelines.

L'ardoise est un matériau importé d'autres régions ou d'autres pays. Sa teinte gris
bleuté se méle ponctuellement aux couleurs de la tuile. Le zinc gris argenté ou
anthracite se rencontre sur quelques petites surfaces.

Les tdles d'acier nervuré sont de plus en plus utilisées pour couvrir les grands béatiments
aux faibles pentes (gymnases, batiments agricoles, ateliers).

Ses teintes sont souvent choisies en mimétisme avec les couvertures traditionnelles (gris
ardoise, brun rouge).
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Les murs ont été construits avec des moéllons de pierre des champs (silex et meuliére) ou de pierre de meuliére, montés a la terre ou a la
chaux. Le grés était moins utilisé, excepté localement comme a Rochefort et sur certains édifices
Les pierres sont masquées ou partiellement apparentes, en fonction des techniques de finition des fagades.

Les enduits «a pierre vue» affleurent le nu
extérieur des pierres. Ainsi les tons jaunes, orangés
ou gris des pierres s'associent-ils aux tons blonds
de I'enduit constitué de chaux et de sable de
Fontainebleau.

Ces enduits sont aussi colorés en ocre jaune par
ajout de sablon, ou en rosé et rouge par ajout de
poudre de terre cuite.

L'enduit a pierre vue est plus répandu dans les
constructions rurales, donnant aux villages et
hameaux leur teinte soutenue. Celle-ci est
renforcée par l'usure des enduits qui laisse
davantage apparaitre la pierre. Les murs de clbtures
sont majoritairement enduits a pierre vue.

Les enduits couvrants masquent les pierres des
murs et sont associés a des modénatures® qui
soulignent la composition de la fagade et jouent un
role technique.

Ces enduits se retrouvent sur toutes les familles de
batiment. Au coeur des bourgs et de certains
villages, ils recouvrent presque toutes les fagades
principales des constructions avec des tonalités
blanches, beiges ou grises.

Ces fagades ont souvent perdu leurs qualités
d'origine. Ces enduits sont a base de chaux et
parfois de platre et chaux alors revétus d'un
badigeon ocre jaune. Sur les constructions
récentes, ces matériaux ont été peu a peu
remplacés par le ciment. Les enduits actuels sont
colorés dans la masse et les fabricants proposent
une gamme étendue de coloris

Les pierres de meuliere ou de greés sont parfois apparentes sur certaines parties du bati ancien : encadrements de baies, chaines d'angle,
soubassements, contreforts. Les plus beaux appareillages en grés témoignent de I'ancienneté de I'ouvrage et de l'aisance du commanditaire.

Les sables de Fontainebleau sont remplacés aujourd'hui par d'autres sables de carriére.

03
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Le rocaillage est une technigue qui insére des
fragments de meuliére dans I'enduit. Plus leur densité
est élevée, plus l'aspect de la fagade est minéral et sa
texture rugueuse.

Cette technigue est souvent associée aux enduits roses
et rouges décrits ci-dessus. Des fragments de
méachefer ou d'autres matériaux peuvent remplacer la
meuliére.

Le rocaillage est trés décoratif et graphiquement trés
riche.

On le trouve de fagon récurrente sur I'ensemble des
familles de construction et sur toutes les communes du
Parc.

La brique existe par petites touches sur les
constructions rurales et de bourgs ou elle est utilisée
pour les souches de cheminée et quelques
encadrements d'ouverture

On rencontre des briques plus rouges dans les
modénatures et les lucarnes des maisons bourgeoises.

Le platre est utilisé ponctuellement sur les
encadrements et rives des maisons rurales ou pour
réaliser les modénatures des maisons de bourgs et de
certaines maisons bourgeoises.

Sa teinte blanche crée des petites ponctuations claires
sur le béti.

G
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LES MATERIAUX DU BATI

Les bardages en bois ont une teinte grisée,
parfois noire visible sur quelques batiments ruraux
(pignons de greniers, murs d'appentis ou de granges).
Des bardages récents aux tons plus jaunes et aux
reflets verts recouvrent des grands batiments
récents (agricoles, sportifs, ateliers). Les bardages
peuvent aussi étre protégés par des lasures dans
des nuances de verts végétaux ou plus sombres,

ou encore de brun

:I i l |
19 1
.-— --| [ |'||| 1 { 111 Les bardages métalliques sont utilisés sur les
y 1 | I Bl| orands batiments techniques ou agricoles avec un
| choix de peinture industrielle souvent de valeur
claire (blanc, beige), peu harmonisé avec le site car
beaucoup trop lumineux par rapport aux valeurs
plus sombres des paysages.

Les menuiseries

Dans les constructions rurales, les bois étaient peints pour les protéger des agressions extérieures, mais les pigments minéraux utilisés
apportaient aussi une touche colorée qui formait un contraste avec I'harmonie du reste de la construction; seules les grandes portes étaient
traitées avec des huiles non colorées

Les maisons de bourg utilisent une palette de couleur voisine.

Des couleurs plus vives sont appliquées sur les maisons bourgeoises.

Les béatiments récents font appel a une gamme de teintes beaucoup plus étendue qui refléte le choix proposé par les fabricants. Cependant,
certains groupements d'habitation réalisés depuis les années 1950 ont sélectionné un nombre trés réduit de couleurs comme le blanc, le bleu
ou le vert sombre, au point de créer une certaine monotonie. Enfin, des habitudes datant d'une trentaine d'années ont disséminé sans
discernement les vernis et les lazures « ton bois », en appauvrissant ainsi les couleurs du bati

L'aluminium et l'acier permettent d'utiliser une riche gamme de couleurs, contrairement au PVC qui n'est disponible que dans des tons
inadaptés au contexte de la Haute Vallée de Chevreuse

Les ferronneries
Les ferronneries et les garde-corps sont traditionnellement peints avec des couleurs sombres (noir, vert foncé).

Les clotures
Les cldtures déclinent le plus souvent I'architecture de la maison : on y retrouve les mémes matériaux et les mémes couleurs.

)
=
|



Recommandations générales

Les matériaux

Vérifier la composition exacte des produits (fiche technique ou emballage) et se
préoccuper de leur impact environnemental

A cause de son bilan écologique, /e P.V.C. est vivement déconseillé. Pour les
mises en ceuvre, s'assurer de la compatibilité des produits avec les supports, du
savoir-faire de I'entreprise, des épogues d'application, etc...

Les enduits
Les enduits couvrants sont parfois supprimés pour mettre & nu des pierres qui
ne sont pas destinées a étres apparentes : ce « déshabillage » supprime les
décors d'origine et expose davantage le mur aux intempéries avec, pour
conséquence, lappauvrissement du patrimoine de la Haute Vallée de
Chevreuse.

Les chaux sont des enduits souples, respirants, avec des qualités fongicides et
bactéricides. Elles sont adaptées au bati ancien mais peuvent aussi s'utiliser sur
le neuf. Il existe la chaux aérienne (C.L. ou D.L.) et la chaux hydraulique naturelle
(N.H.L.). Le pléatre et la chaux sont aussi préconisés sur certains ravalements.
Le ciment est a exclure du bati ancien, il ne laisse pas respirer les magonneries,
ce qui entraine souvent d'importants désordres.

On choisira les sables (granulométrie, couleur) et les finitions (gratté fin,
taloché, balayé, jeté, etc.) en fonction de critéres techniques, esthétiques et en
tenant compte d'éventuelles prescriptions dans les réglements d'urbanisme.

Les fabricants actuels proposent des enduits préts a 'emploi avec une large
gamme de couleurs dans laquelle on pourra retenir les teintes les plus
approchantes des palettes proposées par le Parc.

Les revétements

Pour protéger et colorer les enduits, on peut utiliser des laits de chaux qui ont
un trés beau rendu, des peintures minérales a base de silicates ou encore des
peintures de fabrication récente avec peu de solvants.

On évitera les peintures et enduits plastiqgues qui empéchent la respiration des
murs

Les menuiseries en bois

On utilisera des peintures microporeuses ou des lasures qui laissent respirer le
bois.

On évitera les vernis et les teintes « ton bois »

Les ferronneries seront peintes de préférence dans des couleurs sombres.

Pour les bardages en bois, on choisira des essences européennes sans
traitement ou avec un ftraitement thermique laissant le bois prendre, en
vieillissant, une teinte gris argenté qui s'intégre bien dans le paysage. Des
lasures et des peintures peuvent étre appliquées sur ces bardages en bois.
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BADIGEON : Mélange d'eau et de chaux utilisé en
finition sur les fagades. Les badigeons sont souvent
colorés par des pigments ou des oxydes.

CHAINE D'ANGLE : Ouvrage de chainage vertical
situé & un angle de la fagade.

CHAUX : Liant obtenu par calcination du calcaire.

En fonction de la teneur en argile, la chaux sera plus
ou moins aérienne (qui fait sa prise a I'air) ou hydrau-
lique (qui fait sa prise a l'eau).

GRES : Roche sédimentaire composée de grains de
silice agglomérés par cémentation naturelle.

Sur le territoire de la Haute Vallée de Chevreuse,

il s'agit du grés siliceux de Fontainebleau.

MEULIERE : Pierre dure, caverneuse, légére et
inaltérable, a base de silex ou de silicate de chaux,
sans calcaire.

MODENATURE : Ensemble des profils et des moulures
d'une facade.

NU : Plan de référence correspondant a la surface de
parement finie d'un mur ou d'un ouvrage.

PAREMENT : Partie visible d'un ouvrage.

PIERRE VUE : Se dit d'un enduit exécuté a fleur de
parement des pierres

ROCAILLAGE (ou rocaille) : Magonnerie d'aspect
rustique a caractére décoratif, dont le revétement est
réalisé essentiellement a base de fragments de
meuliére. La rocaille est particulierement développée
sur le territoire du Parc naturel,

SABLON : Sable de carriere a granulométrie trés fine,
dit « sable & lapin ».

TALOCHE : Aspect de finition d'un enduit obtenu 4
I'aide d'une planche de bois
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LES MAISONS RURALES, LE PAVILLONNAIRE EN SITE RURAL ET LES FERMES

Les maisons rurales se situent essentiellement dans
les villages et hameaux du Parc ou elles s'organisent
en groupement, accolées les unes aux autres.

Les annexes s'adossent a I'habitation et aux murs
mitoyens : cette disposition participe a 'homogénéité
visuelle gu'offrent, depuis la rue, les ensembles de bétis
et de murs.

Pleines de charme, elles se caractérisent par une
architecture refativement modeste, composée le plus
souvent d'un rez-de-chaussée en longueur ou d'un
étage, avec des combles ponctués d'une lucarne ou de
tabatiéres.

La composition de la fagade est caractérisée par
I'absence de symétrie et simplement par la superposition
de certaines ouvertures afin d'alléger la charge

sur les linteaux.

B

Les toitures a 2 versants sont majoritairement en tuile
plate mais on utilisait aussi I'ardoise

Dampierre La Celle-fes-Bordss

Exemples de maisons rurales courantes

(15 — — —_— - -
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LES MAISONS RURALES ET LE PAVILLONNAIRE EN SITE RURAL

palette POUR LES FACADES POUR LES MENUISERIES
A h J v v v v v v v
ocres rouges  OCres orangés ocres jaunes  neutres chauds gris colorés  verts végétaux bleus turquoisés ocres rouges
4 biancs colorés
Encadramenis ges
portes et fenétres,
corniches et rives
AD1T A0z AD3 A D4
A DS A OB AD7 ADS
12 teintes
Facades
A 08 A 10 A1l A12

Kﬁffi h

4 teintes saturées
Soubmassmsn

4 familles de couleurs déclinées en colonnes, 4 familles de couleurs déclinées en colonnes pour:
en camaieu, du blanc coloré au plus saturé. Les fenétres, les volets, les portes et portails et
les ferronneries (balcons, grilles).

Les ferronneries seront peintes de préférence avec les
teintes les plus sombres A 36, A 37, A 38, A39 et A 40

10




LES MAISONS DE BOURG ET LE PAVILLONNAIRE EN SITE URBAIN

Rochsfort

4
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Implantées le plus souvent en bordure de trottoir et en
mitoyenneté sur les 2 cdtés, les maisons de bourg
créent un front bati quasi continu encadrant la rue.
Baties sur des parcelles relativement étroites, les
maisons de bourg possédent en général une volumétrie
simple: un rez-de-chaussée, un ou 2 étages et un
comble a 2 versants.

Les fagades des maisons de bourg sont plus
ordonnées et plus ornementées que celles des
maisons rurales, les ouvertures sont disposées de
maniére réguliére inspirées de 'architecture classique.
Les décors animent les batiments, grace aux corniches
et aux bandeaux qui soulignent horizontalement et
verticalement la fagade.

Par ailleurs, les devantures commerciales jouent un
role visuel important sur les rez-de-chaussée

Les toitures sont majoritairement en tuile plate ou
en tuile mécanigue a emboitement, mais on peut
aussi trouver du zinc et de I'ardoise. Les lucarnes sont
variées, certaines montrant une influence rurale,
d'autres encore étant plus élaborées.

Exemples de maisons de bourg courantes
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LES MAISONS DE BOURG ET LE PAVILLONNAIRE EN SITE URBAIN

palette

=

4 blancs colorés
Ergndremdnis dus
portes et fenétres,

comiches & rvas

;' S

ocres rouges

POUR LES FACADES

POUR LES MENUISERIES

v

ocres orangés

v

oxydes jaunes neutres chauds

v

B 01 B-02 B 03 B 04
B O35 B GG B 07 B 08
12 teintes
Fagades
B 09 B 10 B 11 B 12
[ .I:
B13 E# B3 B16

4 teintes saturées

Sl EESMETIE

4 familles de couleurs déclinées en colonnes,
en camaieu, du blanc coloré au plus saturé.

b b 4 v v
gris colorés  verts végétaux bleus turquoisés —ocres rouges

B3¢

4 familles de couleurs déclinées en colonnes pour :
Les fenétres, les volets, les portes et portails et
les ferronneries (balcons, grilles)

Les ferronneries seront peintes de préférence avec les
teintes les plus sombres B 34, B 36, B 37, B 38, B 39 et B 40.




LES MAISONS BOURGEOISES

Saint-Forget-lés-Sablons

Milon-fa-Chapelle
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Les maisons bourgeoises, souvent situées a la
périphérie des bourgs du fait des surfaces de terrain
disponibles a I'epoque de leur construction, sont de
belles habitations construites au XiXe et au début du
XXe siécles qui témoignent d'une réelle prospérité.
Implantées sur leurs terrains arborés et fleuris, ces
maisons se composent généralement d'un corps
principal sur un plan carré ou rectangulaire simple, avec
un ou deux étages, sous une toiture a deux ou quatre
pentes.

Par la qualité des matériaux utilisés, ces batiments sont
plus colorés que les maisons de bourg: la modénature
des facades est graphiquement trés riche, grace aux
bandeaux, pilastres, corniches, encadrements de
portes et fenétres, traités majoritairement en valeur plus
claire par rapport aux rocaillages ou aux enduits de
platre ou de chaux.

Les toitures, bien visibles du fait du recu! depuis la rue,
cultivent avec soin les détails tels que les crétes en
terre cuite ou en zinc, les épis de faftage ou les
girouettes. Leurs pentes sont recouvertes de tuiles,
d'ardoises ou de zinc, les souches et les lucarnes
ouvragées se positionnent en s'intégrant a la
composition des fagcades.

= N
i )

Exemples de maisons bourgeoises courantes




LES MAISONS BOURGEOISES

palette

C

POUR LES FACADES

v v v v
ocres rouges  ocres orangés  oxydes jaunes neutres chauds

4 blancs colorés
Encadrements des
portes et fenétres,
corniches et rives

cm C o2 co3 cCod

co5 C o0& co7 03

13 tmintas
Fagades

C 11 c12

cis cHom
n u

4 familles de couleurs déclinées en colonnes,
en camaleu, du blanc coloré au plus saturé.

4 teintes saturées

SoubeEssamenlE

v v
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POUR LES MENUISERIES

v v

gris colorés

verts végétaux bleus turquoisés ocres rouges

C25

C.29

C37

4 famiiles de couleurs déclinées en colonnes pour :
les fenétres, les volets, les portes et portails et
les ferronneries (balcons, grilles).

Les ferronneries seront peintes de préférence avec les
teintes les plus sombres C 34, C 35, C 36, C 37, C 38, C 39
et C 40




LES BATIMENTS AGRICOLES

Bullion-Ronqueux Vielle Eglise-en-Yvelines

Saint-Lambert-des-Bois Cifmial
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Les fermes des plateaux, construites autour de
vastes cours, témoignent de la richesse de leurs
exploitations.

Autour des batiments & l'architecture traditionnelle sont
venus se greffer de grands hangars dont les facades
sont soit en bardage d'acier laqué aux coloris plus ou
moins bien intégrés, soit en bois naturel ou lasuré qui
se fondent dans le paysage.

En régle générale, il conviendra d'éviter les coloris trop
clairs et trop lumineux qui tranchent violemment dans
le paysage rural, au profit de valeurs plus sombres qui
se méleront aux valeurs moyennes et profondes des
paysages, telles que les couleurs d'écorces, les verts
végétaux et diverses nuances de terres.

Exemple de grange fermée

Exemple de grange ouverte




LES BATIMENTS AGRICOLES
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palette POUR LES BARDAGES ACIER

D v v v v

neutres froids neutres chauds verts végétaux ocres et bruns

03 D 04 + toits

o7
D 16 + toits

L&

‘oas

D 13 + toits

4 familles de couleurs déclinées en colonnes,

a partir du nuancier RAL et des références sur catalogue
des fabricants de bardages acier ou aluminium laqués :
16 teintes de valeurs moyennes et foncées, proches des
nuances de terres, des verts végétaux et des écorces des

arbres.

D 14 + toits

POUR LES BARDAGES BOIS

v v b4

gris bruns bruns

verts vegétaux

9 lasures déclinées en colonnes,

référencées a partir des nuanciers de lasures sur bois :
de valeurs moyennes et foncées, proches des bois vieillis,
des verts végétaux et des écorces des arbres.

On pourra aussi utiliser un bois non teinté conservant sa
coloration naturelle.

NOTA CONCERNANT LES TOITURES DES BATIMENTS AGRICOLES OU TECHNIQUES :
Pour les toitures qui ne sont ni en tuile, ni en ardoise, on peut utiliser les 6 références de plagues nervurées en acier I

prélaqué suivantes : D 04, D 11, D 12, D 13, D 14 et D 16.




LES DEVANTURES COMMERCIALES

[1® o Fadoprdins -
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Chevreuse Gif-sur-Yvette

(T R YEE

PATISSERIE

Exemple de devanture courante
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Les devantures de magasins jouent un role essentiel
dans la scénographie urbaine et la personnalisation
des centres-villes.

Dans la mesure du possible, le respect des
menuiseries traditionnelles en bois est un atout
important pour la qualité visuelle du patrimoine urbain.
Il est possible également de trouver des devantures
plus contemporaines.

Lors de la pose de rideaux métalliques, le coffre
d'enroulement devra étre intégré & l'intérieur du
batiment. Ces rideaux devront étre ajourés (grilles).

Afin de faciliter le choix des commergants pour créer
leur identité commerciale, le nuancier-conseil présente
une sélection de références de couleurs adaptées a
leurs attentes, tout en respectant le patrimoine coloriel
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse.

Les éléments décoratifs et typographiques des
commerces

Les menuiseries des devantures peuvent adopter le
décor d'autrefois, avec de discrétes moulures pour
souligner les panneaux : ces moulures peuvent étre soit
noyées dans la couleur générale, soit mises en relief
par un contour de valeur plus claire

Il est important de ne pas trop contraster ce
rechampissage (en blanc par exemple) mais de se
limiter & un contraste de valeur aussi discret que
possible : nous recommandons par exemple, d'utiliser la
méme couleur éclaircie & environ 55%.
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LES DEVANTURES COMMERCIALES

paletie POUR LES DEVANTURES

E v v v v v

neutres et gris plerre strouges verts végétaux  verts bleutés  bleus turquoisés

EM

E 02

5 familles de couleurs déclinées en colonnes,
pour valoriser et embellir les commerces,

en harmonie avec les couleurs ponctuelles des
menuiseries, pour une meilleure intégration visuelle
sur les facades des bourgs
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LES BATIMENTS D’ACTIVITES

Souvent situées hors des agglomérations, dans des
espaces dégagés ou arborés, les grandes masses de
ces béatiments d'activités doivent faire I'objet d'un
traitement couleur et matiere particuliérement soigné,
afin de respecter le site et surtout, en vue de se fondre
dans le paysage.

En effet, les coloris trop clairs reflétent la lumiére, font
paraitre les batiments plus grands et ont un impact
visuel trop "agressif” dans les paysages du Parc

Chevreuse

En régle générale, il conviendra d'éviter les nuances
trop claires au profit de valeurs intermédiaires qui se
méleront aux valeurs moyennes et profondes des
paysages.

ML EDT

A ce titre, une palette de coloris s'inspirant des
couleurs d'écorce, des verts végétaux et des diverses
nuances de terre brune et ocre rouge est fortement
recommandée

Chevrsuse Lévis-Saint-Nom

Batiment administratif ou services techniques
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LES BATIMENTS D’ACTIVITES

POUR LES MENUISERIES

b4 v v

neutres et ocre rouge verts végétaux gris colorés

D26 D29 D 32

.

9 teintes RAL déclinées en colonnes, choisies pour
s'harmoniser avec les palettes générales des bardages
aluminium ou acier laqués, ainsi qu'avec les nuances de
bois lasurés.

20
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Comment créer

wh
b
=9
= RETSES R

1. Fagade

Choix de 3 teintes en camaieu (ou dégradé)
dans la colonne des ocres rouges

- Facade A 09

- Encadrements, rives, corniches A 01

- Soubassement A 17

un contraste
chaud-froid ?

Couleurs des facades
choisies dans I'une des
colonnes suivantes :

» Les ocres rouges

» Les ocres orangés

p Les ocres jaunes.

Coufeurs des menuiseries
choisies dans I'une des
colonnes suivantes :

» Les verts végétaux

» Les bleus turguoisés.

2. Menuiseries

Choix de 3 teintes dans la colonne
des bleus turquoisés.

- Fenétres A 23

- Volets A 31

- Porte A 39
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1. Fagade
Choix de 3 teintes en camaieu (ou dégradé)
dans la colonne des ocres orangés
Fagade A 10
- Encadrements, rives, corniches A 02
- Soubassement A 18
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— Comment créer
un camaieu
chaud ?

Couleurs des facades
choisies dans {'une des
colonnes suivantes :

» Les ocres rouges

p Les ocres orangés

» Les ocres jaunes.

Couleurs des menuiseries
choisies dans les
colonnes suivantes |

» Les blancs et les gris

AE
colorés chauds
P Les ocres rouges.
A1p

ADz

2. Menuiseries
Choix de 2 teintes dans la colonne
des ocres rouges et d'un blanc dans la
ligne des gris colorés
- Fenétres A 21

Volets A 24
- Porte A 36
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1. Facade

Choix de 3 teintes en camaieu (ou dégradé)
dans la colonne des neutres chauds

- Facade A 08

- Encadrements, rives, corniches A 04

- Soubassement A 20

Comment créer
une harmonie
de gris ?

Couleurs des fagades
choisies dans la colonne

suivante :
p Les neutres chauds.

M

Couleurs des menuiseries

choisies parmi :

» Les gris neutres

» Les gris colorés
{chauds ou froids).

2. Menuiseries

Choix de 2 teintes parmi les gris.
- Fenétres A 23

-Volets A 23

- Porte A 29
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EXEMPLES DE COLORATION SUR DES MAISONS RURALES
Les contrastes chaud-froid

Couleur de fagade - A9 Couleur de fagade - A 11
Couleur rives et encadrements - A1 Couleur des rives - A 3
Couleur de fenétres - A 23

Couleur de volets - A 31

Couleur de portes - A 39

Couleur de facade - A 10

Couleur de soubassement - A 18
Couleur rives et encadrements - A 4
Couleur de fenétres - A 22

Couleur de volets - A 30

Couileur de portes - A 38

RS

Couleur de fagade - A 13

Couleur de facade - A14
Couleur des rives - A 1

Couleur de soubassement - A18

Couteur des rives et des encadrements - A 2
Couleur de fenétres - A 25

Couleur de volets - A 25

Couteur de portes - A 33

Couleur de fagade - A15
Couleur des rives et des encadrements - A 3
Couleur de fenétres - A 23

Couleur de volets - A 27
Couleur de portes - A 27

&4
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EXEMPLES DE COLORATION SUR DES MAISONS RURALES

lLes camarteux chauds

Facade en rocaillage

Couleur des rives et des encadrements - A 4
Couleur de fenétres - A 24

Couleur de volets - A 36

Couleur de portes - A 36

Fagade en rocaillage

Coulaur cag Avea ol ded encadramomts - A4
Couleyr de fendlres - A 25

Couleur de volets - A 32

Couleur de portes - A 36

Les harmonies de gris

Couleur de fagade - A 12 Couleur de fagade - A 16
Couleur des rives et des encadrements - A 4 Couleur des rives et des encadrements - A 4
Couleur de fenétres - A 23 Couleur de fenétres - blanc
n Couteur de volets - A 27 Couleur de volets - A 23
Couleur de portes - A 31 Couleur de portes - A 29

28



EXEMPLES DE COLORATION SUR UNE SEQUENCE URBAINE
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Couleur de fagade - B 8 Couleur de fagade - B 12 Couleur de fagade - B 8 Couleur de fagade - B 16 Couleur de fagade - B 8
Couleur de corniche - B 1 Couleur des encadrements - B4 Couleur des encadrements - B 1 Couleur des encadrements - B 4 Couleur des encadrements - B 2
Coulewr de fen3tas - Biane  Couleur de fendtres - B 25 Couleur de soubassement - B18  Couleur de soubassement - B 20 Couleur de soubassement - B 16
Couleur de volets - B 29 Couleur de portes - B 30 Couleur de fenétres - B 23 Couleur de fenétres - blanc Couleur de fenétres - B 21
Couleur de portes - B 33 Couleur de femronneries - B 30 Couleur de volets - B 27 Couleur de volets - B 25 Couleur de volets - B 33
Couleur de ferronneries - B 33 Couleur de devanture - E 10 Couleur de portes - B 31 Couleur de portes - B 24 Couleur de portes - B 37

Couleur de ferronneries - B 31 Couleur de ferronneries - B 24 Couleur de ferronneries - B 37

Couleur de devanture - E 17

. —

|

T

Couleur de fagade - B 7 Couleur de fagade - B 10 Couleur de fagade - B 9 Couleur de fagade - B 11 Couleur de fagade - B 6

Cealeur da comrscha - B Cadeur fapandiemants - B2 Couleur d'encadrements - B 1 Couleur d'encadrements - B 3 Couleur d'encadrements - B 2

Couleur de fenétres - B 23 Couleur de fenétres - B 24 Soiileur e soubesssman) - B AT Couleur de soubassement - B 19 Couleur de soubassement - B 18

Cuilewr o vomin - B3R Couleur de portes - B 40 Couleur de fenétres - B 25 Coukur qa fenitres - Blang Couleur de fenétres - B 21

Couleur de portes - B 39 Couleur de ferronneries - B 40 Couleur de volets - B 30 Coukerde volalts - B Couleur de volets - B 32

Couleur de ferronneries - B 39 Caulaur o daventurm - E& Couleur de portes - B 34 Couleur de portes - B 39 Couleur de portes - B 36
Couleur de ferronneries - B 34 Couleur de ferronneries - B 39 Couleur de ferronneries - B 36

Couleur de devanture - E 11
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EXEMPLES DE COLORATION SUR DES MAISONS BOURGEOISES
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Couleur de fagade - C 4 Couleur de fagade - C 1 Couleur de fagade - C 7

Panneaux, comiches et chaines d'angles - G 4 & &% Panneaux en rocaillage Couleur des panneaux - C 11

Couleur de soubassement - C 12 Chaines d'angles et comiches - C 4 Chaines d'angles et comiches - C 4
Couleur de fenétres - blanc Couleur de soubassement - C 5 Couleur de soubassement - C 15

Coufeur da valein - C 22 Couleur de fenétres - C 26 Couleur de fenétres - C 25

Couleur de portes - C 33 Couleur de portes et de ferronnerles - C 38 Couleur de volets - C 22

Couleur de ferronneries - C 37 Couleur de portes et des ferronneries - € 10

EXEMPLES DE COLORATION SUR DES PAVILLONS EN SITE URBAIN

Couleur de fagade - B 7 Couleur de fagade - B 6 Couleur de fagade - B 9
Coumur de cormicfie - B 1 Couleur de comiche - B 1 Couleur de corniche - B 1
Couleur de fenétres - B 25 Couleur de fenétres - B 25 Couleur de fenétres - B 21
Couleur de volets - B 22 {iouleyr.da wolsls - B4 Caufeur de voials « B 25
Couleur de portes - B 34 Couleur de portes - B 40 Couleur de portes - B 33
Coudals detemonmenes - B34 Couleur de ferronneries - B 40 Cavleur de lerornerdes -8 37
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P N'hésitez pas a vous référer aux « cahiers de recommandations architecturales » et au
« guide éco-habitat » édités par le Parc 4

Mener son projet

Renseignez-vous auprés de votre mairie pour les autorisations administratives.
-:Une déclaration prealable est nécessaire pour toute modification de I'aspect exterieur
d'une construction.
Une autorisation d'occupation du domaine public peut &tre necessaire pour placer les echafaudages.

If est important de prendre son temps et de s'entourer de conseils :

Vous pouvez demander un conseil ponctuel a un architecte du C.A.U.E 78 ou du Parc naturel.
. Entourez-vous de professionnels competents (architectes, entreprises)
. Pensez a tous les élements du projet jusgie dans les détails : souche de cheminge, | le d'eau pluviale,
grille de ventilation, elc. Pensez a bien intégrer les éléments techniques : boite aux letires, compteur, cables
chalimentation.
West necessaire de confacier les fournisseurs d'énergie au moins un moijs avant le debut des fravaux.
_Les antennes paraboliques seront choisies dans une teinte approchante du support en evitant le blanc.

Les choix de couleurs sur les palettes proposées par le Parc doivent se faire sur le site, en lumiére naturelle
et a différents moments de la journée

It est indispensable, pour les enduits et les pelintures, de faire des e is sur le chantier en petite surface
pour valider la commande de l'ensemble des prodults ; en efiet, la couleur n'a pas le méme rendu sur Lin petit
echantillon ou une plus grande surface. La matiere du support et la texture ont aussi un impact sur le resuliat.

Il estimportant de resituer son projet dans le contexte plus général du site, par exemple de la rue.

Lorsqu'on intervient sur le béati ancien, il faut bien regarder et comprendre la construction : son ordonnancement, ses matériaux,
son décor.

Des restaurations peuvent étre partielles, ce qui permet de conserver les parties en bon état avec leur patine. Certaines
restaurations demandent beaucoup de soin comme les modénatures et les rocaillages qu'il faut impérativement conserver.

Les constructions neuves peuvent s'inspirer d'une des paleftes proposées par le Parc : celle-ci sera choisie en fonction du
contexte d'implantation du batiment, exemple ; une maison neuve en bordure d'un village.

Pud
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Adresses utiles
Renseignements dans votre Publie i
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Parc naturel régional de la Haute
Waizon du Parc Vallée de Chevreuse

Chataau de @ Madelaine 25, rue de Noailles

Chemin Jean Racine BP 111&- 78011 Versallles Cedax
TETZ CHEVREUSE Cedex Tel : 0810 63 78 09 gu 01 30 B4 30 00
Ted - 01 30 52 0809 Serveur vocal : 01 30 84 30 01
Fae: 0130052 12 43 Fax: 01 39 50 27 14
winwwiparc-naturel-chevreusa fr Mail : ddea-yvelinesi@aequipemant gadiy fr 61, mue de Lancry 5010 Parls
Afelier d'architecture, d'urbanisme Site : www yvalinas equipement.oouy. it Tel : 01 42 02 34 86

at tle pavsdge contaciiatelier3dcoulaur.com

Atelier 30 couleur, d'aprés 'etude
realizea par I'Alelier 30k couleur

Imprimere Champagnac
Imprimé sur papier sans chlors
fire-a 1000 exemplaires. en 2000

36 bis, roe du Poniel
55, avenue de'Saint-Cloud BP 5233
78175 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX
Tel: 013210 36 30 b palst s

Fax + 01 39 1036540 = -

Mall : STA-S-Garmain. DDEA-Yvelines m

amaquipementgouy, it Ei‘-id__';g
A e

[ T —— a

78000 VERSAILLES
Tel : 01 39 07 78 66
Fax : 01 39 50 61 &l
W archi i CALETS

Gulde ooulaurs Guide devantures
el maddrisi cammarzales

7, rue des Réservoirs 2, rue Stephenson

78000 VERSAILLES 78181 ST-OUEMTIN-EN-YVELINES CEDEX

Tel-01-39.5049 03 Tel : 01 39 30 64 00

Fax:i01 2021 76 18 Fax: 01 30 43 50 68 E’
e

fail - =~ ti : inG: = _
hail 1 STA-S-Quantin. DEEA-Yvalines Criduprantts

Hequipement-agricutttne, gotwv. fr

Rue des Pierrsties
TH2O00 MAGNANVILLE

Batimentsisclds

oy gy
N —'i'i

e, |

Gude maisans Gulda maisons

Tal s 0430 53 2757 iurakes et Brmes
Mgl - S TA-Mantes. DDEA-Y velines
{@equipement-agriculturs.gouy I
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