
NOTA Nivellement NGF - IGN69                                        

Planimétrie Lambert-93 CC49 (zone 8)                           

                                                               

Coordonnées X, Y, Z issues du levé topographique réalisé par Techniques TOPO le 24/01/14.  
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DE SÉCURISATION DE 6 BARRAGES

MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX 

           SYNDICAT INTERCOMMUNAL            

                D'AMÉNAGEMENT DE LA MAULDRE SUPÉRIEURE                 
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Remblais drainant

Géotextile Ø20 mm sur un maillage de  1m X 1 m

Réseau de barbacanes

recapage + engazonnement

Décapage terre végétale puis

Remblais drainant

en phase travaux

Rideau palplanches 
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VUE EN PLAN ET PROFILS

CONFORTEMENT DU BARRAGE DU DESERT

PROJET

EMETTEUR

STATUTINDICE DATE ÉTABLI VÉRIFIÉ APPROUVÉ DESCRIPTION

 A                            PREMIERE EMISSION

         

16/10/2023 FAR TRO SCH    

                                                                                                 

                                                          

                                                          

                                                          

CLIENT

PROJET

A002PGBARPRO20F204
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VUE EN PLAN

Vase : h=0.12

Vase : h=0.14

Vase : h=0.15

Vase : h=0.12

TAMPON D'ACCES

OUVRAGE DE VIDANGE

RESTITUTION

Prolongement des bajoyers de 50 cm
AVAL

AMONT

PIED DE TALUS AMONT

DÉGRILLEUR (GRILLES PARE-EMBÂCLES)

LIMITE
 DE PROPRIÉTÉ

CONDUITE SOUS REMBLAI (Ø800)

MATELAS RENO

+ REMISE EN ÉTAT ET ENGAZONNEMENT

DÉCAPAGE ET MISE EN PLACE D'UN GRILLAGE ANTI-FOUISSEUR 

CONFORTEMENT EVACUATEUR DE CRUES

REMBLAIS

Garde - corps

Bajoyer largeur 40 cm

Bajoyer gabions hauteur 80 cm

à la sonde existante

Zone d'installation du cable appartenant 

 la face amont du matelas Reno.

                                               -L’ancrage du géotextile au matelas Reno en crête devra envelopper

au moins le niveau inférieur du bajoyer.
                                                                 -L’ancrage du géotextile en extra dos du bajoyer rive droite devra dépasser 30cm 

                                                                    
Mesures de précautions géotextile :

Palplanches en phase travaux

Création tranchée drainante

By-Pass (canalisation PVC Ø300 noyée dans un massif béton)
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Ech : 1/50
DETAIL 1

Ech : 1/50
DETAIL 2
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Bois

AVAL AMONT

TN existant

Matelas RENO ep : 23 cm

Geotextile

recapage + engazonnement

Décapage terre végétale puis
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AVAL AMONT

Ech : 1/100
COUPE A-A

Ech : 1/100
COUPE B-B

Grillage anti-fouisseur
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Bajoyer gabions largeur rive à rive 40 cm

Géotextile

recapage + engazonnement

Décapage terre végétale puis

Grillage anti-fouisseur
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Conduite Ø 800 mm

Mur de restitution

Géotextile

Remblai drainant

Ech : 1/50
Coupe C-C
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Ø 20 mm maillage 1 m X 1 m

Barbacane dans le mur de restitution

Garde-corps

Remblai 
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recapage + engazonnement

Décapage terre végétale puis

Grillage anti-fouisseur
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Ech : 1/100
COUPE D-D

Grillage anti-fouisseur
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Ech : 1/50
Coupe E-E
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